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1 串口工具 

1、可以使用其它串口工具，或我司自带串口工具功能的仿真器，但使用前需安装 ZC-

LINK 虚拟串口驱动，具体安装方法详见“ZC-LINK 虚拟串口驱动安装说明”。 

ZC-LINK 外观图： 

          

 

2、ZC_LINK 工具带有串口接收功能，串口驱动安装成功之后，将目标器件的 TX 端口与

工具的串口接收 RXD 端口连接，目标器件 GND 端口与工具电源地端口连接，即可以使用工

具串口接收功能。 
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2 TouchTools使用说明 

1、TouchTools 简介 

TouchTools 是我司开发的一款专门针对触摸程序调试的辅助工具，分为两个模块： 

a）配置模块 

①可通过配置这个模块选择对应的芯片型号以及封装类型（是否使用 C 语言是根据使用

的库文件选择）； 

②通过通道选择需要开启的通道或者右下角的相对应的脚位图选择（使能的通道会变成

红色）; 

③其他参数配置根据自己的需求修改（红色字体的参数请谨慎修改，一般建议默认值，

在使用过程中需要修改此类参数，可联系我们的工程师）； 

④设置开启通道的阈值，一般可以使用默认值，后续测试的时候可以设置更合理的阈值； 
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⑤配置完成所有需要设置的参数后，即可导出参数配置到所使用的工程目录文件夹内，

替换原本的配置文件即可； 

操作如下图所示： 

     

b）测试模块 

可选择数据显示和曲线显示两种方式，实时查看当前值 RawData、基值 BaseLine 和差

值 Differ 的变化，同时可测试噪声大小和设置阈值大小，界面如下： 
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2、触摸程序配置 

以 M8P680 为例，触摸调试开关打开，设定波特率，选择触摸调试通讯端口； 

 

Touch_UartDebug_Lib_CFG 文件配置图 

a）TouchUartDebugLib_SW 

触摸调试开关  

0：禁止编译时加载触摸调试程序，触摸参数确定后，请选择“0” 

1：允许编译时加载触摸调试程序，此时可以通过触摸调试工具及配套软件获取内部相

关数据，方便用户开发时调试触摸参数；用户在调试完成之后要将此处设为 0。 

b)  TouchUartDebugLib_BAUDRATE 

触摸串口调试波特率设定，用户自行设定波特率大小，一般默认即可。 

c) 选择触摸调试通信时数据端口 

格式 TouchUartDebugLib_TXD_IOxy，如下若宏定义为 

“#define TouchUartDebugLib_TXD_IOA2”表示触摸调试通信时选择 IOA2 为 

Touch_TXD 端口。 
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d) 在 MAIN 函数中，调用“Touch_UartDebug()”串口调试程序 

 

e) 编译下载文件，即可进行下一步采集数据了。 
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3、TouchTools 软件连接 

打开调试软件后会进入如下界面 

 

a）串口号 

初始串口号为“COM33”，串口号一般为串口工具对应 PC 端的 USB COM 口，如果未

显示对应 COM 口，可以点击右侧“刷新串口列表”即可。 

b）波特率 

初始波特率为 9600，实际波特率为“Touch_UartDebug_Lib_CFG”文件中配置的波

特率，请用户自行确认所设波特率。可选的有 9600、19200、38400……1000000、

2000000 等不同的波特率。 

c）供电方式 

选择供电方式，若使用配套的仿真器，则可以选择 5V 或 3V 供电，若使用其它串口工

具，则不需要选择，任意都可以； 

d）依次选择正确配置后，点击“开始调试“即可进行数据调试。 

正确连接并通讯成功则显示如下界面。 
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如果通讯失败，则会弹出警告，并给出参考建议。除图中提示外，用户应检查

“Touch_UartDebug_Lib_CFG”文件配置是否正确，如触摸调试开关是否打开，配置波

特率与工具选择波特率是否一致，串口调试端口是否连接正确。 

 

4、数据显示 

如下图，实时显示程序所使能的通道 TK04-TK09 的基值 Basedata、当前值

Rawdata、差值 Differdata；每一列代表一个通道，每一行代表每一通道不同次扫描的

值。当手指按下对应通道（TK4）时，可以明显看到“差值 Differdata”的变化。 
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a）可以根据功能按钮进行调试，选择显示基值、选择显示当前值 

  

b）可以根据功能按钮停止调试、暂停显示 
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c）可以根据功能按钮选择显示单个或多个触摸通道的数据 

 

5、波形显示 

软件界面上方“波形显示”按钮，可以切换为波形显示模式，显示各通道当前值动态

变化波形图。 
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a）分开显示 

可选“分开显示”三种波形，从上到下依次为①基值波形、②当前值波形、③差值波

形 

 
 

b）调整显示模式，可以鼠标右键选择“压缩显示”或“滚动显示” 
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c）设置坐标轴最大值和最小值，可以根据样板触摸通道实际数值，进行波形数值范围调整，更好的查看

波形变化。 

 

6、保存文件 

可以在开始调试前，点击左上角“文件”—> “保存文件”，文件格式为“.CSV”。 

命名文件后在点击“开始调试”，并在调试结束后点击“停止调试”。将会保存后续调试

过程中各个通道的所有数据变化。 
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7、打开文件 

点击左上角“文件”—> “打开文件”，即可打开先前保存的文件数据，打开后可在软

件上查看先前保存的各通道的数据和波形； 

 

8、按键测试 

可以根据不同板子，在测试出手指触摸后的差值变化后，自动设定较为合适的触摸阈

值，并可以直接操作修改“Touch_Lib_CFG”触摸配置文件中的阈值，方便客户开发。 

a）点击“按键测试”功能按钮 

进入按键测试界面，显示各通道最大和最小的噪声值，噪声值正常则底色为绿色。 

可根据实际测试需求修改测试按键顺序，按键号可选择对应的通道号。 
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噪声值异常则底色为红色进行警示。且底部对话框会提示噪声过大并给出建议以供参考。 

 
 

b）测试各按键通道 

根据按键测试界面下方的对话框提示操作，手指长按住按键不松开，直到提示测试结

束，再松开按键。 
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按键测试成功，对话框上方表格框会显示当前按键的“当前预设阈值”、“触摸变化

值”与“触摸建议值”；其中触摸建议值=测试阈值*阈值建议百分比(可自行修改)。且下方

对话框也会显示测试阈值，并结束当前通道的测试，提示开始测试下一个按键。 

 

测试完成所有按键，如下图。 
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备注：如长时间未按下或未检测到按下，对话框则会警示“未检测到 TKx 阈值”并结

束当前通道的测试，且上方“触摸变化值”栏也会发出红色警示，触摸建议值显示为空。

则当前按键测试失败。如当前按键测试失败，对话框仍会提示开始测试下一按键。 

 

c）修改库配置文件 

当所有按键测试完成后，如果需要将预设阈值数值修改为测试后生成的“触摸建议值”，

可以通过此软件修改程序中的“Touch_Lib_CFG”触摸配置文件。 

操作如下： 

(1)、点击右下角“打开文件并保存阈值”。 
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(2)、选择当前样板程序所在文件夹，选中“Touch_Lib_CFG”文件，然后点击“打开”

即可。  

 

 

(3)、完成上述操作后，会跳出对话框提示“保存阈值成功”即可完成触摸建议值的修改。 
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(4)、“Touch_Lib_CFG”文件修改前的阈值为初设阈值 70 

 
 

(5)、“Touch_Lib_CFG”文件修改后的阈值为按键测试完成后的“触摸建议值”。 
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3 修正记录 

版本 日期 描述 

V1.00 2023-07-20 初版 

V1.01 2024-02-29 初改版，新增部分功能 
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